	[bookmark: OLE_LINK1]呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局关于2026年3月23日受理建设项目环评拟审批决定的公示

	[bookmark: _GoBack]根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对2026年3月23日受理的建设项目环评作出审批意见。为保证该行政许可的严肃性和公正性，现将拟通过审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为自公示起开始5个工作日。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0470-6801566 传 真：0470-6801566通讯地址：额尔古纳市拉布大林街道办事处额尔古纳大街63号-呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局  邮 编：022250
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	[bookmark: OLE_LINK2]1
	呼伦贝尔农垦三河农牧场有限公司农牧业社会化服务综合体建设项目
	呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡三河村三和家园西北侧（原三河粮库院内）
	呼伦贝尔农垦三河农牧场有限公司
	内蒙古清露环保科技有限公司
	新建信息化服务培训中心5500平方米，一站式服务用房360平方米，门卫室117平方米，院套大门3座，多功能库房7200平方米，平房仓3600平方米，晾晒棚3420平方米，粮食筒仓10座1500平方米，烘干塔2座（年加工小麦9万吨，其中一期工程年加工小麦4.5万吨、三期工程年加工小麦4.5万吨），晾晒及场地硬化60000平方米，设备及车辆用房1000平方米，农机停放区36835平方米，广场硬化铺装5500平方米，道路工程19000平方米，绿化面积15000平方米，改造原粮食筒仓及场地平整40800平方米，其他附属配套设施等。
	1、废水污染防治措施
项目无生产废水产生。生活污水经化粪池收集，定期由吸污车拉运至三河回族乡污水处理站处理。
2、废气污染防治措施
烘干塔配套的两台热风炉均采取低氮燃烧技术后废气分别由15m高排气筒（DA001、DA002）排放；装卸、输送废气：通过设置临时围挡，减小装卸高度，输送过程采用全封闭输送带等措施减少粉尘的无组织逸散；筛选工段废气：选用密闭性良好的设备，将易产生粉尘的环节管道接口全封闭，并通过自带的沙克龙除尘器进行收集后排放；烘干工段废气：通过塔顶自带袋式除尘器除尘后通过塔顶排潮口排放。
[bookmark: OLE_LINK3]3、噪声污染防治措施
选用低噪声设备，基础减震，控制车速、禁鸣、距离衰减等。
4、固体废物污染防治措施
项目运营期产生的生活垃圾、粮食筛下物集中收集至厂区垃圾箱后，由当地环卫部门定期清运；沙克龙除尘器收集粉尘和烘干塔收集粉尘袋装收集后暂存于库房，定期外售作饲料；废布袋不在厂区贮存，由厂家更换后直接回收利用。
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